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Das Stacker P10 Basi s Modell  ist die einfache und preisg¿nstige Art, aus einem Stellplatz zwei zu 

machen ï und zwar ganz einfach ¿bereinander.  

Wie beim abhªngigen Parken ¿blich, muss der untere Parkplatz frei sein, um die Plattform f¿r das 2. 

Auto absenken zu kºnnen.  

Die abgeschrªgten Seitenwangen und das sanfte  Auffahrblech  ermºglichen ein unproblematisches  und 

komfortables Auffahren.  

Durch den verstellbare n Radkeil lªsst sich die  Parkposition  je nach  Fahrzeug -  oder  Garage nlªnge vor 

Ort  optimal  anpassen.    

Die Stacker P10 Basi s Version  ist dank seiner Schnelligkeit und der komfortablen Steuerung sehr 

einfach zu bedienen.   

http://moduloparking.com/blog/
https://moduloparking.com/
https://www.facebook.com/moduloparking
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Bedienung der Plattform  

Das Einp arken  Das Ausparken  

  

Einfahrt des ersten PKW auf die Plattform . Ausfahrt des unteren PKW  

 

Nachdem das S ystem angehoben w orden ist , 

fªhrt der 2.  PKW unter die Plattform . 

Absenken der Plattform  

 

Beide PKW sind korrekt ein geparkt.  Ausfahrt  des  2.  PKW 

 

  

http://moduloparking.com/blog/
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Vorteile  

 

Plattformlªnge 

Die verk¿rzte Parkp lattform bietet  den Nutzern  bei der 

Ein- / und Ausfahrt  mehr Platz zum Manºvrieren. Dies ist 

bspw. sehr n¿tzlich, wenn die ZufahrtsstraÇen besonders  

schmal sind . 

 

 

 

 

Seitenwangen  

Die verlªngerten und abgesenkte n Seitenwange n im 

Einfahrtsbereich  verringer n bei unprªzisen 

Parkmanºvern das Risiko von Beschªdigungen an de n 

StoÇstangen und T¿rschwellen der Fahrzeuge . 
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Radkeil  

Durch den verstellbaren Radkeil lªsst sich die Parkposition  je 

nach  Fahrzeug -  oder Garage nlªnge vor Ort optimal  anpassen.    

 

 

 

Fahrblech  

Die einzigartige Form der Lªngsprofile isoliert die scharfen 

Schraubverbindungen der Plattformverkleidung. Im 

Vergleich zu  den  Standardkonstruktionen mit freiliegenden 

Bolzen , sch¿tzt es die Nutzer  vor mºglichen Verletzungen. 

 

Zylinder und Sªulen 

Der Zylinder und die Sªulen sind im hintersten Teil der Anlage  

positioniert  und bieten  dadurch  mehr Platz zum T¿rºffnen, wenn 

das Fahrzeug ein geparkt ist.  

 

 

 

Hubhºhe 

Die  Hubhºhe lªsst sich problemlos durch einen autorisierten 

Servic etechniker a npassen . Dies ist besonders wichtig, wenn 

der Nutzer  bspw.  sein Fahrzeug model  nach der Erstinstallation  

wechsel n mºchte. 

 

 

  

http://moduloparking.com/blog/
https://moduloparking.com/
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Abmessungen der Garagenplªtze 

 

1)  Bei Zwischenwªnden: Wanddurchbruch 10 x 10 cm (bauseits) . 

2)  Erdung f¿r jede Plattform (bauseits). 

3)  GemªÇ DIN EN 14010 muss im Zufahrtsbereich eine 10 cm breite, gelb-schwarze Markierung 

nach DIN ISO 3864, vor dem Auflagebereich der oberen Plattformkante, zur Kennzeichnung des 

Gefahrenbereichs angebracht werden (bauseits).  

4)  Freiraum f¿r Installationen im Gebªude 

5)  Grubenlªngen:  520  cm f¿r Fahrzeuge bis 5,0 m  Lªnge / 540  cm f¿r Fahrzeuge bis 5,2 m  Lªnge 

Sonderabmessungen sind auf Anfrage mºglich - lokale Vorschriften f¿r Stellplatzlªnge beachten!  

Zur komfortablen Nutzung Ihres Stellplatzes sowie aufgrund immer lªnger werdender Fahrzeuge 

empfehlen wir eine Lªnge von 540 cm. 

Das Bodeng efªlle zu den Entwªsserungsrinnen sollte mit einer MindestgrºÇe von 10x2 cm nicht mehr 

als 1 -2 % betragen.  

Der Boden unter den S tands ªulen sollte eben und waagerecht sein (bauseits).  

Querneigungen in der Grube sind nicht zulªssig -  die Ordinate der Basis  (von  der  rechten und lin ken 

Standsªule) muss  im Verhªltnis zur ZufahrtsstraÇe identisch sein. 

6)  Lichte Hºhe nach lokalen Vorschriften. Mindestens groÇmºgliche Fahrzeughºhe + 10 cm. 

7)  Die MaÇe A1 und A2 m¿ssen bauseits mit dem Torhersteller abgestimmt werden. 

  

http://moduloparking.com/blog/
https://moduloparking.com/
https://www.facebook.com/moduloparking
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GARAGEH¥HE H, CM  

FAHRZEUGH¥HE EBENE  0, CM  FAHRZEUGH¥HE EBENE 1 , CM 

150  160  170  180  190  200  210  220  

150  320  330  340  350  360  370  380  390  

160  330  340  350  360  370  380  390  400  

170  340  350  360  370  380  390  400  410  

180  350  360  370  380  390  400  410  420  

190  360  370  380  390  400  410  420  430  

200  370  380  390  400  410  420  430  440  

Die maximale Fahrzeughºhe der oberen Plattform hªngt von der maximalen Fahrzeughºhe der  unteren 

Plattform , sowie der Hºhe zur  Gebªudedecke ab. 

Beispiel : Wir wªhlen eine maximale Fahrzeughºhe von 170 cm  auf Ebene 0 und 190 cm  auf Ebene 1. 

F¿r diese Konfiguration muss die Garagenhºhe H mindestens 380 cm  betragen.  

  

http://moduloparking.com/blog/
https://moduloparking.com/
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STANDARDGARAGENPLATZ  

 

I  ï Situation mit Trennwªnden 

II  ï Situation mit St andsªulen im Hohlraum  

III  ï Situation mit Standsªulen vor dem  Hohlraum  

S -  Stacker P10 Basic  

  

http://moduloparking.com/blog/
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LICHTE 

PLATTFORMBREITE  

SITUATION  

I  
SITUATION  II  SITUATION  III  

B1 B2 B3 B4 B5 

1
 X

 S
T

A
C

K
E

R
 P

1
0

 

B
A

S
IC

 

230  260  255  245  250  240  

240  270  265  255  260  250  

250  280  275  265  270  260  

260  290  285  275  280  270  

270  300  295  285  290  280  

2
 X

 S
T

A
C

K
E

R
 P

1
0

 

B
A

S
IC

 

230  520  515  510  510  500  

240  540  535  530  530  520  

250  560  555  550  550  540  

260  580  575  570  570  560  

270  600  595  590  590  580  

3
 X

 S
T

A
C

K
E

R
 P

1
0

 

B
A

S
IC

 

230  780  775  770  770  760  

240  810  805  800  800  790  

250  840  835  830  830  820  

260  870  865  860  860  850  

270  900  895  890  890  880  
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GARAGENPL TZE MIT ROLLTOREN  

 

1.  Torabsatz ( A3-MaÇ muss bauseitig mit dem Torhersteller abgestimmt werden )  

LICHTE 

PLATTFORMBREITE  

DURCHFAH RTSBREITE  

B6 

1
 X

 S
T

A
C

K
E

R
 P

1
0

 

B
A

S
IC

 

230  230  

240  240  

250  250  

260  260  

270  270  

2
 X

 S
T

A
C

K
E

R
 P

1
0

 

B
A

S
IC

 

230  490  

240  510  

250  530  

260  550  

270  570  
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Freiraum f¿r vertikale und horizontale Installationen  

 

 Freiraum f¿r horizontale Installationen  

 Freiraum f¿r vertikale Installationen 

 

Diese Freirªume gelten nur bei vorwªrts geparkten 

Fahrzeug en mit Ausstieg links. Bei Fahrzeugen mit 

Ausstieg rechts, bzw. bei r¿ckwªrts geparkten 

Fahrzeugen, sind die Freirªume entsprechend 

umzuplanen.  
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FAHRZEUGDATEN  

Die Anlage ist zum Parken folgender Fahrzeugtypen angedacht : Limousine, Kombi, Van, SUV -  je nach  

GrºÇe und Gewicht des Autos. 

 

 STANDARD  

BREITE  190 cm  

GEWICHT  2000 kg  

RADLAST  500 kg  

 

Die Parkplattform mit einer  

lichten Breite von 230 cm 

ermºglicht das Einparken von Fahrzeugbreiten bis max.  190 

cm (mit eingeklappten Spiegeln) . F¿r die  regelmªÇige 

Nutzung empfehlen wir eine  Plattform mit der lichte n 

Mindestbreite von 250 cm.  Eine Plattform mit  der  lichte n 

Breite von 270 cm garantiert unseren Nutzer den hºchsten 

Komfort .  

(1) Die Breite der ZufahrtsstraÇe sollte nicht geringer sein, 

als es die lokalen  Vorschriften v orgeben . Die Verbreiterung 

der ZufahrtsstraÇe hat einen groÇen Einfluss auf den 

Parkkomfort.  

(2)  Bei Parkplªtzen, die sich sehr nah an den 

Gebªudewªnden befinden , empfehlen wir die Verwendung 

von 270 cm breiten Plattformen  um den Einparkvorg ang zu vereinfachen.  

  

http://moduloparking.com/blog/
https://moduloparking.com/
https://www.facebook.com/moduloparking

