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Die Drehplatte ermöglicht einen schnellen und sicheren Fahrtrichtungswechsel sogar bei begrenzten und 

engen Aus- und Zufahrten. Die Drehplatte ROTATE R10 eignet sich hervorragend für bspw. Hotels, Ein- und 

Mehrfamilienhäuser, Wohn- und Geschäftshäuser, Bürogebäude. Nachdem das Bedienfeld aktiviert wird, 

dreht sich die Plattform nach dem Prinzip "zum Starten gedrückt halten" nach rechts und nach links. Eine 

Fernsteuerung ist möglich, sobald die erforderlichen Sicherheitsbedingungen erfüllt sind.  
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SYSTEMBESCHREIBUNG 

PLATTFORM DREHEN  

  

 Tränenblech  
Die rutschfeste Oberfläche aus Tränenblech macht die 
Benutzung bequem und sicher.    

 

 Notentriegelung der Bremse 
Die Drehplatte kann, während eines Stromausfalles, von 
Hand gedreht werden. 

 

Wirtschaftliche Platzierung der Rollen 
Die umgekehrte Positionierung der Stützrollen reduziert 
den Wartungsaufwand und sorgt für einen langen und 
wirtschaftlichen Betrieb. 

 

 

Direkter Antrieb 
Der direkte Kettenantrieb garantiert seine längere 
Lebensdauer und damit geringere Servicekosten der 
Drehscheibe.
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Fahrzeugdaten:  

 
Länge 500 cm  

Gewicht 2500 kg 
Radlast 625 kg 

 
 
 

Die Toleranz gegenüber der 
Ebenheit des Fußbodens muss 
der DIN 18202 entsprechen. 

BEFESTIGUNG UNTER DEM BODEN 

 
 
 

BEFESTIGUNG ÜBER DEM BODEN 

 
 

Drehteil 

Notbremsabschaltung 

(Option) 

 

Drehscheibe 

Platzbedarf: min.             (bei einer Fahrzeuglänge von 500) 

 

 
Platzbedarf: min.             (bei einer Fahrzeuglänge von 500) 

 

 

Platzbedarf: min.             (bei einer Fahrzeuglänge von 500) 

 

 

Drehscheibe 

Notbremsabschaltung 

(Option) 

 

Fläche für den Motor 
10 cm 

Verankerungsdrehpunkt 

Drehscheibe 

Notbremsabschaltung 

(Option) 

 

Fläche für den Motor 
10 cm 

Verankerungsdrehpunkt 
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BAU-ANFORDERUNGEN 
 

GRUBE FÜR DAS GERÄT (UNTER BODENEBENE)  
Abmessungen in Zentimetern 

 

 
 
 

 
 

 

Kabelschacht 

 

Entwässerung ⌀4 

 

Fläche für den Motor 

10 cm Verankerungsdrehpunkt 

Entwässerung ⌀4 

Kabelschacht 

 

http://moduloparking.com/blog/
https://moduloparking.com/
https://www.facebook.com/moduloparking


 

ROTATE R10  
Drehplatte 

 
 

Technisches Datenblatt Rotate R10 v.1.0.0 BLOG WWW Facebook 5 

 

 
 

 
 

 

GRUBE FÜR DAS GERÄT (ÜBER BODENEBENE)  

Abmessungen in Zentimetern 

 

        
 

LASTEN AUF DEM FUNDAMENT 

 

 
Betongüte min. C20/25 

 
Die Konstruktion wird mit 
Ankern befestigt.  

 
Bohrlochtiefe beträgt 10cm 

 
P1= 17 kN 
P2= 8 kN (x16) 

 

Kabelschacht 

 

Entwässerung ⌀4 

 

Fläche für den Motor 

10 cm Verankerungsdrehpunkt 

Entwässerung ⌀4 

 

Kabelschacht 
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TECHNISCHE INFORMATIONEN 

Das System wurde in Übereinstimmung mit der Norm EN 14010 und der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG 

entwickelt und verfügt über eine CE-Konformitätserklärung. 

Mindestabmessungen und Toleranzen 

Alle auf dem Blatt angegebenen Maße müssen eine Toleranz von +3cm/-0cm haben. Um die 

Mindestfertigmaße einzuhalten, sind die Toleranzen nach DIN 18202 zusätzlich zu berücksichtigen. An 

den Übergängen zwischen Wand und Boden sollten keine Abrundungen/Neigungen vorhanden sein. Falls 
erforderlich, sollte ein größerer Hohlraum verwendet werden. 

Geräuschpegel 

Normaler Schallschutz: Gemäß DIN 4109-1 Schallschutz im Hochbau - Abschnitt 9: Maximaler 

Schalldruckpegel in Wohn- und Schlafräumen 30 dB (A). Nutzergeräusche unterliegen nicht den 

Anforderungen. Folgende Maßnahmen sind zur Einhaltung dieses Wertes erforderlich: - Schalldämmwert 

des Baukörpers von min. R'w=57dB - Angrenzende Wände sind biegesteif und einschalig ausführen mit 

min. 300kg/m2, Massivdecken über den Parksystemen mit min. 400kg/m2. Wenn die Bedingungen nicht 

erfüllt sind, muss der Kunde zusätzliche Mittel zur Schalldämmung bereitstellen und einen Vertreter von 

MODULO PARKING konsultieren. Nutzergeräusche unterliegen nicht den Anforderungen. Hierzu gehören 

z.B. Befahren der Plattform, Zuschlagen von Fahrzeugtüren, Motoren- und Bremsgeräusche. 

Nutzung 

Standardmäßig ist die Anlage nur für einen festen Nutzerkreis geeignet. Die Lieferung von 

Spezialsystemen, die teilweise für temporäre Nutzer (z.B. Hotels, Büros) bestimmt sind, ist nach 

Rücksprache mit Modulo möglich. 

Entwässerung 

Beim Parken im Winter müssen mehrere Dutzend Liter verunreinigtes Wasser aus einem mit Schnee 

bedeckten Fahrzeug abgeleitet werden. Das Wasser wird seitlich von der Plattform durch Querkanäle in 

den Trittbrettern zum Boden abgeleitet, von wo es durch Längstropfen in eine Entwässerungsrinne 

abgeleitet werden muss. Die Entwässerungsrinne muss ein geeignetes Gefälle (nur der Boden innerhalb 

der Rinne) zum Rückhaltebecken aufweisen, aus dem das Wasser abgepumpt, oder weiter zum 

Abwasseranschluss geleitet wird. Wir empfehlen den Einsatz von Straßenschutzanstrichen und 

Ölabscheidern. Vor Beginn der Installation der Geräte muss kundenseitig eine wirksame Entwässerung 

durchgeführt werden. 

Beleuchtung 

Für die Beleuchtung von Stellplätzen und Fahrwegen sind lokale Vorschriften bauseits zu beachten. 

Gemäß DIN EN 12464-1 „Licht und Beleuchtung - Beleuchtung von Arbeitsstätten“ ist eine 

Beleuchtungsstärke von min. 200 lx für die Stellplätze und den Bedienbereich der Anlage zu empfehlen. 

Brandschutz 

Etwaige Auflagen zum Brandschutz und erforderliche Einrichtungen (Brandmeldeanlagen, 

Feuerlöschsysteme) sind bauseits auszuführen. 
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Serviceleistungen 

Die Parkanlagen müssen regelmäßig nach festgelegten Bedingungen gewartet werden 

(Wartungsanleitung). Machen Sie sich mit den örtlichen Vorschriften für Parksysteme vertraut und 

beachten 

Sie die darin enthaltenen Anweisungen. Die Firma Modulo und Ihre Vertriebspartner bieten die 

Möglichkeit einen Servicevertrag abzuschließen. 

Korrosionsschutz 

Der Korrosionsschutz von Bauwerken wird gemäß den Normen durchgeführt: EN ISO 1461, EN 1034, EN 

ISO 1294, EN ISO 2081. 

Neben der Basisversion werden höhere Korrosionsschutzstandards gemäß dem Korrosionsschutzblatt 

oder nach individueller Vereinbarung angeboten. 

Verhinderung von Korrosion 

Bei Wartungs- und Reparaturabreiten sind die Hinweise in der Bedienungsanleitung und dem 

Korrosionschutzblatt zu beachten. 

Zusätzliche Optionen (Rücksprache erforderlich) 

Integration von individuellen Funktionen in die Zentrale - zusätzliche Sensoren mit 

kundenspezifischen Funktionen, Ansteuerung von externen Geräten. 

Bedienfeld mit Touchscreen. 

Aufbau der Anlage 

Das Parksystem besteht aus: Plattform, 4 Einheiten mit Rollen, die am Boden befestigt sind, 1 

Getriebemotor, Bolzen, Verankerungen, Verbindungsstücke, elektrische Anlage. 

Die elektrische Anlage besteht aus: Steuerungssystemen, Getriebemotorsteuerung, Strom- und 

Übertragungskreisen. 

Zusätzliche bauseitige Leistungen 

Drehstromversorgung 400v, 50Hz, 3L+N+P mit Leiterkennzeichnung, Stromzähler, Überstromschutz 

nach Herstellerrichtlinien (Charakteristik C), Drehstromschalter (gelb-rote Einfärbung) mit 

abschließbarer Position für jedes Gerät, Erdung innerhalb der Parkplattformen (Potentialausgleich nach 

PN-EN 20204 von der Fundamenterde bis zur Plattform). 

 

Verfügbare Dokumente 

Betriebs- und Wartungsanleitung, Kurzanleitung, Konformitätserklärung, Baugrundplan, 

Wartungsvertrag. 
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Zum Herunterladen von Datenblättern, Katalogen und dwg-Dateien für 

unsere Produkte besuchen Sie bitte 

https://moduloparking.com/de/dateien-zum-herunterladen/ 
 

 WEITER  

 

Beispiele für Fotos von unseren Projekten finden Sie unter 
https://moduloparking.com/de/projekte/ 

 

 WEITER  

 

 

 

 
 

 

Kontaktieren Sie uns 

http://moduloparking.com/blog/
https://moduloparking.com/
https://www.facebook.com/moduloparking
http://moduloparking.com/pliki/
http://moduloparking.com/realizacje/
https://moduloparking.com/kontakt/

